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Zestawy z prowadnicą do jednego skrzydła drzwi szklanych

nr kat. opis max. szer. 
drzwi

213-370 zestaw HG20 1040 mm
219-313 HG01 kpl. złączek na jedno skrzydło, bez prowadnicy

Skład zestawu
214-425 prowadnica H2, 2000 mm 1 szt.

wózek HG z zaciskiem mocującym 2 kpl.
219-047 klamra ścienna 5 szt. 
321-038 klipstoper 1 szt.
321-039 stoper 1 szt.
337-001 samoprzylepny uchwyt do drzwi, 2 szt. 1 kpl.
216-005 prowadnik do drzwi szklanych 1 kpl.

wkręty, klucz imbusowy, kołki do montażu 
klamer, chusteczka do odtłuszczania 1 kpl.

instrukcja montażu 1 egz.

prowadnica aluminiowa otworowana H2

CIĘŻAR SKRZYDŁA DRZWI           max. 100 kg     

PROWADNICA          ALUMINIOWA

GRUBOŚĆ SZKŁA                         8-12 mm

*) rozstaw klamer: 
    max 500 mm.

klipstoper stoper
kpl. uchwytów 

samoprzylepnych

nr kat. 321-038

nr kat. 337-001

nr kat. 321-039

nr kat. 216-005nr kat. 219-047

klamra ścienna

Wózek HG z zaciskiem mocującym.  
Każdy zacisk posiada 3 pary wkładek elastomerowych  

do drzwi szklanych o grubości 8, 10 i 12 mm.

instrukcja 
montażu

System do przesuwnych drzwi szklanych.

u łatwy montaż bez konieczności wykonywania 
       otworów w szkle
u grubość wypełnienia od 8 do 12 mm
u pewne i bezpieczne mocowanie szkła  
       za pomocą jednoczęściowych zacisków 
       mocujących
u możliwość zastosowania różnego rodzaju  
       wypełnień: szkło, lustro, plexi, laminaty
u   zestaw zawiera klamry do montażu systemu 
       do ściany oraz uchwyty samoprzylepne
u możliwość uzupełnienia systemu 
       o maskownice aluminiowe oraz zaślepki.
Uwaga! Drzwi szklane należy wykonywać wyłącznie  
ze szkła bezpiecznego (hartowanego lub klejonego).

prowadnik 
do drzwi szklanych  

8-12 mm
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prowadnica z klamrą 
(maskownica 
z zaślepkami 

jako opcja 
do systemu)

Elementy uzupełniające, podnoszące funkcjonalność i estetykę 
systemu Herkules Glass

nr kat. opis

219-031 maskownica aluminiowa anodowana srebrna, 2010 mm 
z zaślepkami i szczotką, więcej na str. 24

219-032 domykacz SILENT-STOP, więcej na str. 21
219-039 Klamry ścienne łączące do 25 mm - więcej na str. 23

337-007 Metalowe samoprzylepne uchwyty C do drzwi przesuwnych

219-027 uchwyty maskownicy drewnianej, więcej na str. 25
prowadnice H2, dostępne długości, więcej na str. 19

maskownica 
z zaślepkami 
i szczotkami 

przeciwkurzowymi
L=2010 mm

domykacz SILENT-STOP do łagodnego 
domykania drzwi na jedną stronę

nr kat. 219-031

nr kat. 219-032

Wymiary montażowe systemu Herkules Glass:

H  - wysokość drzwi [mm]
H0 - wysokość wnęki drzwi [mm]

L   - długość prowadnicy [mm]
L0 - szerokość wnęki drzwi [mm]
D - szerokość skrzydła drzwi [mm]

№ кат. 337-007

Metalowe  
samoprzylepne  
uchwyty C  
do drzwi 
przesuwnych

instrukcja 
montażu
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Komplet SILENT-STOP zapewnia 
łagodne domykanie drzwi na jedną stronę. 

Można zastosować 2 komplety aby drzwi  
łagodnie domykały się w obie strony. 

Konstrukcja domykacza pozwala na regulację 
siły domykania dopasowując ją do drzwi o 
ciężarze do 40, 60 lub do 80 kg.

Komplet zawiera 2 rodzaje mocowań do drzwi:

Domykacz SILENT-STOP

Drzwi szklaneDrzwi drewniane

mocowanie do drzwi  
szklanych

mocowanie do drzwi 
drewnianych 

lub z płyt meblowych

SILENT-STOP HERKULES

Domykacz do drzwi o ciężarze  
maksymalnym 80 kg, do systemów  
Herkules 60, 120, Herkules Glass.

u zapewnia łągodne domykanie 
    i zatrzymywanie drzwi
u mechanizm w całości ukryty 
    w prowadnicy
u regulacja siły amortyzującej, 
    dla drzwi o wadze do 40, 60 lub 80 kg
u przystosowany do zastosowania 
    w drzwiach wykonanych z drewna, 
    płyty lub szkła
u możliwość zastosowania domykacza
    w mechanizmie SYMETRIC.

Regulacja siły amortyzującej

instrukcja 
montażu

SILENT-STOP

max.

nr kat. opis
219-032 domykacz SILENT-STOP
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SYMETRIC

Mechanizm jednoczesnego przesuwu  
2 skrzydeł drzwi do systemów Herkules.

Umożliwia jednoczesny przesuw dwóch  
skrzydeł drzwi nadając zabudowie  
funkcjonalność i wygodę.

u przeznaczony do drzwi o maksymalnym   
    ciężarze jednego skrzydła  
    nie przekraczającym 60 kg.

SYMMETRIC GLASS
do drzwi drewnianych do drzwi szklanych

маx. 4 m

монтажная 
инструкция

SYMETRIC

маx.

маx.

маx.

маx.

маx. 4 m

Skład zestwu SYMETRIC Skład zestwu  SYMETRIC GLASS

rolka 2 szt.
rolka 2 szt.

uchwyt linki

kątownik 
mocujący

linka stalowa
z zaciskiem

8 m

сlinka stalowa
z zaciskiem

8 m

uszczelka 2500 mmkpl. 
wkrętów

kpl. 
wkrętów

uchwyt linki

Mechanizm jednoczesnego 
przesuwu 2 drzwi

nr kat. opis

219-070
SYMETRIC - do 
systemów Herkules 
60 i 120

219-072

SYMMETRIC 
GLASS do 
systemów Herkules 
Glass

Drzwi drewniane: Drzwi szklane:

Aby skompletować system do skrzydeł 2 drzwi  z jednoczesnym przesuwem należy użyć:

u   2 zestawów HERKULES 60 lub 120  
       z prowadnicami i kompletu złączek   
       SYMETRIC
u   lub jednej prowadnicy H2 razem  
       z 2 kompletami złączek HS60 lub 
       HS120 i kompletu złączek SYMETRIC

u 2 zestawów HERKULES GLASS (HG20) 
       z prowadnicami i kompletu złączek 
         SYMETRIC GLASS 
u lub jednej prowadnicy H2 razem  
       z 2 kompletami złączek HG01 
         i kompletu złączek SYMETRIC GLASS

Uwaga: prowadnica musi być 2 razy dłuższa od sumy szerokości 2 skrzydeł drzwi.

SYMETRIC
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Klamry do systemów Herkules
nr kat. opis

219-043 klamra ścienna do drzwi o grubości 45 mm
219-042 kpl. 5 klamer ściennych do drzwi o grubości 45 mm
219-047 klamra ścienna do drzwi o grubośći 25 mm
219-045 kpl. 5 klamer ściennych do drzwi o grubości 25 mm

klamra ścienna do drzwi 
o grubości do 25 mm 

oraz do drzwi szklanych

klamra ścienna do drzwi 
o grubości do 45 mm

Rozstaw klamer

Herkules 120

Herkules 60

Klamry do systemów Herkules
nr kat. opis

219-039 klamra ścienna łącząca prowadnice, 
do drzwi o grubości 25 mm

219-038 klamra ścienna łącząca prowadnice,
do drzwi o grubości 45 mm

klamra ścienna 
łącząca prowadnice, 

do drzwi o grubości do 25 mm

klamra ścienna 
łącząca prowadnice, 

do drzwi o grubości do 45 mm

nr kat. 219-039nr kat. 219-038

KLAMRY ŚCIENNE ORAZ KLAMRY ŁĄCZĄCE

Klamry służą do wygodnego zamocowania 
prowadnicy do ściany.

u dwa rodzaje klamer - do drzwi  
    o grubości do 25 lub 45 mm
u klamry łączące dwie prowadnice
u rozstaw montażu klamer:  
    Herkules 60, Herkules Glass max 500 mm; 
    Herkules 120 max 400 mm.

max
25

max
45

9

KLAMRY ŚCIENNE
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nr kat. 219-036

Herkules Wood - maskownice do drzwi  
o grubości do 45 mm długość

219-036
maskownica aluminiowa 
anodowana srebrna, z 
zaślepkami i szczotką

 2010 mm 

214-615 maskownica aluminiowa 
anodowana srebrna  2010 mm

214-616 maskownica aluminiowa 
anodowana srebrna 4020 mm

214-617 maskownica aluminiowa 
anodowana srebrna 6050 mm

219-029 zaślepki maskownicy Herkules Wood, 
srebrne, lewa i prawa

maskownica  aluminiowa  
Herkules Wood z zaślepkami,
do drzwi o grubości do 45 mm 

prowadnice mocować  
z użyciem klamer ściennych do 45 mm

maskownica  aluminiowa  
Herkules Glass z zaślepkami, 
do drzwi do 25 mm 

prowadnice mocować  
z użyciem klamer ściennych do 25 mm

nr kat. 219-031

MASKOWNICE Z ZAŚLEPKAMI

Maskownice aluminiowe do systemów 
Herkules 60, 120 i Herkules Glass. 
u maskownica Herkules Wood do drzwi     
    o grubości do 45 mm
u maskownica Herkules Glass do drzwi 
     szklanych i drewnianych o grubości 
     do 25 mm
u wysokość maskownicy 100 mm
u maskownice zapewniają możliwość  
     montażu szczotek uszczelniających.

Herkules Glass z maskownicą GLASS

Herkules 60 z maskownicą WOOD

H
-7

0

H
15

max
25

36

H
-7

0

54

H

max
45

szczotka 
przeciwkurzowa 
4,8 x 10 mm

MASKOWNICE

szczotka 
przeciwkurzowa 
4,8 x 10 mm

szczotka 
przeciwkurzowa 
4,8 x 10 mm

szczotka 
przeciwkurzowa 
4,8 x 4÷13 mm

Herkules Glass - maskownice do drzwi  
o grubości do 25 mm długość

219-031
maskownica aluminiowa 
anodowana srebrna, z 
zaślepkami i szczotką

 2010 mm 

214-605 maskownica aluminiowa 
anodowana srebrna  2010 mm

214-606 maskownica aluminiowa 
anodowana srebrna 4020 mm

219-030 zaślepki maskownicy Herkules Glass, 
srebrne, lewa i prawa
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UCHWYTY DO MASKOWNIC DREWNIANYCH

Uchwyty umożliwiają montaż drewnianej 
maskownicy do systemów Herkules 60, 120  
i Herkules Glass. 

u uniwersalne dwustronne uchwyty  
    do maskownic drewnianych o grubości   
    już od 8 mm
u do drzwi o grubości do 25 lub 45 mm.
 
     

uchwyt do mocowania 
maskownicy drewnianej 
dwustronny, do dwóch 

grubości drzwi

nr kat. opis

219-027 kpl. 3 uchwytów do mocowania maskownicy 
drewnianej

do 25 mm

do 45 mm

tulejka 
dystansowa

maskownice aluminiowe anodowane
kolor, nr kat. 

srebrna zota jasny brąz długość
214-692 214-677 214-722 1500 mm
214-694 214-679 214-724 1800 mm
214-695 214-680 214-725 2000 mm
214-696 214-681 214-726 2400 mm
214-697 214-682 214-727 3000 mm
214-698 214-683 214-728 4000 mm
214-700 214-685 214-730 6000 mm
219-046 tulejka dystansowa
219-044 kpl. 5 tulejek dystansowych

Przykład zastosowania  
maskownicy mocowanej  

do sufitu z tulejką  
dystansową

srebrny

złoty

jasny brąz

kolory maskownic:

MASKOWNICE W 3 KOLORACH

Maskownice aluminiowe w 3  
anodowanych wykończeniach  
do systemów Herkules 60 i 120. 

u konstrukcja maskownicy umożliwia 
    zamontowanie jej do sufitu, 
    z zastosowaniem tulejek    
    dystansowych.Herkules 60 z maskownicą w kolorze jasny brąz

H
-8

5
H

15

max
45

H
-7

0 H

max
45

9

max
45

5
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B - prowadnica 
mocowana do 
sufitu poprzez tulejkę 
dystansową 
umożliwiającą montaż 
maskownic, ceownik 
wpuszczany w podłoże, 
prowadnik z tuleją;

A - prowadnica
mocowana  
do ściany klamrami 
ściennymi do 45 
mm, maskownica, 
prowadnik dolny 
wpuszczony w drzwi;

A B

min. 8 mm

15

UCHWYTY DO MASKOWNIC

MASKOWNICE PŁASKIE
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