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Szuflada z wysokim frontem – reling – D Kod internetowy
DQC69A

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – front – 

wersja na wkręty
Wymiary nawiertów – front – 
INSERTA do wprasowania

Wymiary montażowe – ścianka 
tylna

 FA Nałożenie frontu   

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
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Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm
* Grupa otworów tylko przy 578.4501B (30 kg)

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

199 mm

LW – 87 mm

 
Dno

Drewniana ścianka tylna

NL – 24 mm

Stalowa ścianka tylna

NL – 22 mm

LW – 75 mm

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Wymiar – element dekoracyjny
Element 
dekoracyjny

X (mm) Y (mm)

Boczny NL – 33 91.5
NL Długość

Strony ze wskazówkami
Przegląd – TANDEMBOX antaro 297
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX 372
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX 551
CABLOXX 586
Akcesoria – element dekoracyjny 334
Akcesoria – stalowa ścianka tylna 336

Akcesoria 334
Montaż prowadnic 342
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja
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Zgodnie z normą (DIN EN 14749 wydanie 
czerwiec 2016) do szuflady LEGRABOX | 
TANDEMBOX nie jest  wymagany „test z 
uderzeniem dla pionowych elementów ze 
szkła“. Tak więc, spełnienie normy nie wymaga 
hartowanego szkła.
Górna krawędź elementu dekoracyjnego jest 
polerowaną płaską krawędzią ze ścięciem 
1 mm ±0.5 mm.
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