System podnosnikow » AVENTOS HK-S — maty front uchylny
»» TIP-ON

t -

o
!
gt
‘ o

7iolum

TIP-ON 956. — wersja krotka z magnesem

= do frontéw uchylnych o Planowanie
wysokosci do 600 mm
= do nawiercania lub w
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) kombinacji z adapterem min_1.5
— =droga uruchamianiaok. | | P ¥ | HTTTTTTTTTTTTTT .
- 17 mm H -------------- ‘
= regulacja +4/—~1 mm min 2.6(3.1)

Informacje o zamawianiu
Kolor Nr art. 0 Ptytka magnetyczna na wkrety
SW|TS|R7036 Plytka magnetyczna do naklejania
Elementy sktadowe: Q
1x TIP-ON 956. — wersja krétka z magnesem g

1x Ptytka magnetyczna do naklejania

1x Plytka magnetyczna na wkrety
SW  Jedwabiécie biaty = 3|
TS  Brunatnoczarny E . E 3
R7036 RAL 7036 szary 3 3
FAu Natozenie frontu dolne FAu  Natozenie frontu dolne
* Przesunigcie montazu o 3 mm
Strony ze wskazowkami
Przeglad — AVENTOS HK-S Montaz, demontaz i regulacja Obrobka

i Wozornik wiertarski BLUMOTION | TIP-ON
Wozornik pozycjonowania ptytek magnet

Adres URL PRO-CENTER
www.blum.com/a150

Akcesoria — adaptery proste
Akcesoria — adaptery krzyzakowe

NN

©|©
o
N

78 Katalog 2018/2019 « KA-130



