TANDEMBOX antaro « Systemy szuflad
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Szuflada wewnetrzna— M
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Szuflada wewnetrzna z uchwytem, Szuflada wewnetrzna
mozliwa od wysokosci 73 mm

Pozycja wkretow — prowadnice korpusu B Wymiar — elementy dla ptyty 16 mm
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Gtebokos¢ wewnetrzna korpusu LT min = Diugos¢ NL + 3 mm
* Grupa otwordw tylko przy 578.4501B (30 kg)
Strony ze wskazowkami
Przeglad — TANDEMBOX antaro Montaz prowadhnic IEZA] Montaz, demontaz i regulacja
Przeglad — SERVO-DRIVE do LEGRABOX | Przeglad — pomoce montazowe
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TANDEMBOX Inne informacje techniczne O
TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX Adres URL
Przeglad - ORGA-LINE do TANDEMBOX  [IES] www.blum.com/a350
CABLOXX | 586
Akcesoria — stalowa $cianka tylna m
Akcesoria m

Katalog 2018/2019 « KA-130 305


https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB5paBw=

