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Systemy szufladLEGRABOX ◀
Korpus standardowy – LEGRABOX pure ◀◀

Katalog 2018/2019 • KA-130

Szuflada z wysokim frontem – C Kod internetowy
DQBQ2M

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – front – 

wersja na wkręty
Wymiary nawiertów – front – 
EXPANDO

Wymiary montażowe – ścianka 
tylna

* +1 mm w przypadku montażu prowad-
nic przed montażem korpusu

** łącznie z 2 mm regulacji nachylenia
 

FA Nałożenie frontu
* +1 mm w przypadku montażu prowad-

nic przed montażem korpusu
** Alternatywa 4a

4 4a
* +1 mm w przypadku montażu prowad-

nic przed montażem korpusu
 

 

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Prowadnica korpusu 750 – 40 kg
Długość NL (mm)
270

300–350

400–500

550, 600

 

 
Prowadnica korpusu 753 – 70 kg
Długość NL (mm)
450

500–600

650

 

 

 Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

148 mm

LW – 38 mm

 
Dno

Drewniana ścianka tylna

NL – 10 mm

Stalowa ścianka tylna

NL – 21 mm

LW – 35 mm

 
Wymiar frezowania

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Wymiary nawiertów – dno 
szuflady

Strony ze wskazówkami
Przegląd – LEGRABOX 219
System mocowania do cienkich frontów – 
EXPANDO T 588

Zalecenie montażowe i wyłączenie odpowie-
dzialności – EXPANDO T 589

Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX 262

TIP-ON do LEGRABOX 266
Przegląd – AMBIA-LINE do LEGRABOX 539
CABLOXX 586
Akcesoria – stalowa ścianka tylna 257
Akcesoria 257
Montaż prowadnic 261
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a310

 

Sy
st

em
y 

sz
ufl

ad

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB8MbxA=

