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SYSTEM

LINIA

GEMINI 18 | ALFA, FAWORYT, VICTORIA

Pozycjoner

K L

UWAGA!

Przy montazu czesci statej jest bardzo wazne,
zeby os L byta réwnolegta do osi K (L I K).

Gniazdo
frezowane

53

<

Gniazdo
frezowane

45
240 ‘
UWAGA:
Yo (@) o . DI? doktadnego .
3 i szybkiego wyfrezowania
E gniazda w plycie
&

zalecamy stosowanie
szablonu do woézkow

indeks 20191

ELEMENTY SKLADOWE

Mocowanie toru dolnego wkretami
(otwor pod wkret fazowac)

(otwér pod wkret fazowac)

wozka gérnego FIX

Mocowanie
toru gérnego

éﬂ/

Wypetnienie
drzwi:
ptyta
widérowa,
laminowana

W linii Alfa, Faworyt
i Victoria mozemy
zastosowac tor dolny
Elegant Il z zaslepka
wraz z wozkiem dolnym
WD18V HI-TEC.
Wyliczenia nie
ulegaja zmianie.

Woézek dolny
WD18V HI-TEC

Raczka Tor gérny Gemini-Decor Tor dolny Gemini-Decor Il
dt.: 2,70 m dt.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m,f |dt.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m,|
gg 4,05 m, 6,00 m 4,05 m, 6,00 m
ALFA  FAWORYT VICTORIA &é
Ic Ic Ic 76 mm 53 mm
Woézek prowadzacy Katownik Woézek dolny

Focus

dt.: 1,70 m
2,35m
3,00m

MINI 11 mm x 17 mm

WD18C HI-TEC

Alfa,
Faworyt

K2 Decor
dt.: 1,70 m
2,35m

3,00m

%ﬁa

[+| SEVROLL

/ wazny wymiar \

Wypetnienie drzwi:
plyta wiérowa,
laminowana
12 mm + lustro 4 mm

Ma/waga

1 skrzydta
do 50 kg

Mocowanie toru dolnego
Gemini za pomocg klipu
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Swiatto otworu Dtugosé rgczki = wysokos¢ skrzydta drzwi
ALFAIIC VICTORIAII C FAWORYTII C
4 pn:;‘xl?:‘:zaowa .-/ i PHECiWskZuc;?_’:::
D | |I |§1 szczotka szczotka
Illl"i odbojowa o:hojov!a
4,8 bn:;k):ijumm 4,8 mm iZAk::lmu
#16 /#18 #16 / #18 #16 / #18
wysokos¢ skrzydta drzwi - h h=H-42mm h=H-42 mm
wysokos¢ skrzydta drzwi | ‘42 o %0 | = H- 42 mm [ (SS90 T h = 42 mm
przy montazu Top SV60/80 Top SV60/80
samodomykaczy Central sv251a0 | 1= H =44 MM | o0 val svzsiao |1 = H - 44 mm
wysokos¢ piyty - hp hp=h-2mm hp=h-2mm
szerokos$c¢ skrzydta drzwi - d d=D-3mm+2):N d=(D-3mm+2):N
szerokosc¢ ptyty #18 -dp dp=d-22mm dp=d-19 mm
szeroko$¢ ptyty #12 -dp. dp=d-7 mm dp=d-7mm
dtugosc¢ katownika - dk dk=d-48,4 mm dk =d - 33,6 mm
wysokos¢ lustra - hi hl =hp -4 mm hl =hp -4 mm
szerokos$¢ lustra -dl dl =dp,- 20 mm dl =dp,- 16 mm
ilos¢ skrzydet -N 2 3 4 5 2 3 4 5
szeroko$¢ zaktadki -z | 36 | 72| 108 | 144 | 18 | 36 | 54 | 72
fasada - 4 skrzydia
e | d=(D-3+108):4 d=(D-3+54):4
ukfad drzwi
ukiad draw d=(D:2+33):2 d=(D:2+15):2
< dp > ALFAIIC
i j@ VICTORIAIIC FAWORYTII C
pris#TBm™ — wymiary lustra wymiary lustra
LS Z 5
dk > 10 dl 10 8 dl 8
< d — O 1
dpL ::______‘______.! ‘::_____1______.!
) a ; oL L oL
E¢§ pyta # 12 mm:+: lustro # 4 mm ‘—;;q‘_’p - = = . . .
. | 4y I I
e~ a‘k o )L L oL L
- d 8 Lustro Lustro
UWAGA! bRt RNEE I
Raczka powinna by¢ o 2 mm o moom
diuzsza od wymiaru wysokosci plyty. Y1 = P
Piyta /| Piyta /|
OSTRZEZENIE il i
SEVROLL nie ponosi odpowiedzialno$ci R, T
za odksztaftcenia profili spowodowane 3 3
odksztatcaniem sie plyty (w wyniku jej ztej UWAGA:

Jjakosci, ztego sktadowania, przechowywania
w nieodpowiedniej wilgotnosci).

UWAGA!

05.2023

przed naklejeniem tasmy
dwustronnej, powierzchnie styku
ptyty z lustrem nalezy odttuscic.

Linia przerywanga zaznaczono
miejsca przyklejenia tasmy
dwustronne;j.

Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, toréw, tacznikdw, itp.) przed ich docieciem pod dany wymiar.
Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).

[~] sEVROLL
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SYSTEM | LINIA

GEMINI 18

ALFA, FAWORYT, VICTORIA

VICTORIAIIC, ALFAIIC

Sposdéb montazu raczki Alfa i Victoria
oraz wézka prowadzacego z ptyta # 18 mm

i [

@ 3x13

DRZWI PRZESUWNE

- Przy nabijaniu rgczek nie nalezy dodatkowo
stosowac kleju montazowego.

- Nabitg rgczke nalezy przykreci¢ do ptyty
wkretami @3x13 od wewnetrznej strony drzwi.

Sposéb montazu raczki i wozka prowadzacego
z ptyta #12 mm i lustrem 4 mm

T~
I
 3x10

jezeli ptyta lub lustro nie trzymajg wymiarow
i rgczka jest zbyt luzno osadzona, nalezy jg
przykreci¢ do ptyty wkretami @3x10.

Wkrety dostepne w ofercie Sevroll-System

VICTORIAII C ALFAIIC

Sposéb montazu Sposéb montazu
katownika K2-Decor katownika Mini 11x17 mm

i

Klej montazowy
(stosowac

przy wypetnieniu
z lustrem).

i
UWAGA!

Katownik musi by¢ przykrecony do ptyty
minimum trzema wkretami @ 3 x 25.

[] sEvroLL

FAWORYTII C

Sposéb montazu raczki Faworyt
oraz wézka prowadzacego z ptyta # 18 mm

fom [}

@ 3x13

- Przy nabijaniu ragczek nie nalezy dodatkowo
stosowac kleju montazowego.

- Nabitg rgczke nalezy przykreci¢ do ptyty
wkretami 23x13 od wewnetrznej strony drzwi.

Sposéb montazu raczki i wozka prowadzacego
z ptyta #12 mm i lustrem 4 mm

= |

jezeli ptyta lub lustro nie trzymajg wymiarow
i raczka jest zbyt luzno osadzona, nalezy jg
przykreci¢ do ptyty wkretami @3x10.

Wkrety dostepne w ofercie Sevroll-System

FAWORYT Il C

Sposéb montazu
katownika Mini 11x17 mm

1

i

Klej montazowy
(stosowac

przy wypetnieniu
Z lustrem).

4
UWAGA!

Katownik musi by¢ przykrecony do ptyty
minimum trzema wkretami @ 3 x 25.

05.2023



