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Systemy prowadnic ▶ MOVENTO
▶▶ Technika mocowania na sprzęgło – pełny wysuw

Katalog 2018/2019 • KA-130

MOVENTO z BLUMOTION – 760H | 766H Kod internetowy
DQCZ3Y

 Wymiary zabudowy

NL Długość

Informacje o zamawianiu
1 Prowadnica lewa/prawa

BLUMOTION S
Długość NL 
(mm)

Obciążenie dynamiczne (kg)
40 60  

250 760H2500S  
270 760H2700S  
300 760H3000S  
320 760H3200S  
350 760H3500S  
380 760H3800S  
400 760H4000S  
420 760H4200S  
450 760H4500S 766H4500S
480 760H4800S  
500 760H5000S 766H5000S
520 760H5200S 766H5200S
550 760H5500S 766H5500S
580  766H5800S
600 760H6000S 766H6000S
650  766H6500S
700  766H7000S
750  766H7500S

3 Sprzęgło lewe/prawe
Materiał Kolor  Nr art.
Tworzywo/stal Pomarańczowy  T51.7601   

Zamawiać lewe/prawe

Akcesoria
4 Regulacja głębokości lewa/prawa

Materiał Kolor  Nr art.
Tworzywo RAL 7037 ciemnoszary  298.7600   

Tylko do rozwiązań wpuszczanych
SERVO-DRIVE-odbojnik zintegrowany
Odpowiedni do sprzęgła T51.7601

12 Zestaw stabilizacji bocznej
Długość NL (mm) Materiał  Nr art.
Do 400 Tworzywo  ZS7M400MU  
Do 600 Tworzywo  ZS7M600MU  
Do 750 Tworzywo  ZS7M750MU  

Odpowiedni do szerokości korpusu KB 1400 mm
Do przycięcia

Szuflada standardowa
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▬	kryty system prowadnic z pełnym wysuwem
▬	zintegrowany, przestawny BLUMOTION S 

dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z 
TIP-ON BLUMOTION lub SERVO-DRIVE

▬	zsynchronizowany delikatny ruch
▬	system samodomykania BLUMATIC
▬	regulacja boczna, wysokości i nachylenia bez 

użycia narzędzi
▬	opcjonalna regulacja głębokości bez użycia narzę-

dzi
▬	tolerancja wymiarów na szerokość i głębokość

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4HbgQ=

