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HERKULES 60, 120

Zestawy z prowadnicą do jednego skrzydła drzwi
do 60 kg do 120 kg

nr kat. nazwa 
systemu nr kat. nazwa 

systemu
max. szer. 

drzwi
długość 

prowadnicy
213-350 HS60/120 213-360 HS120/120 600 mm 1200 mm
213-351 HS60/150 213-361 HS120/150 750 mm 1500 mm
213-352 HS60/180 213-362 HS120/180 900 mm 1800 mm
213-353 HS60/200 213-363 HS120/200 1000 mm 2000 mm
213-354 HS60/240 213-364 HS120/240 1200 mm 2400 mm
213-355 HS60/300 213-365 HS120/300 1500 mm 3000 mm

Komplety złączek bez prowadnicy
219-310 HS60 kpl. złączek do 1 skrzydła drzwi do 60 kg
219-311 HS120 kpl. złączek do 1 skrzydła drzwi do 120 kg

Skład zestawów  60 kg 120 kg
prowadnica H2 1 szt. 1 szt.

215-122 wózek H60 2 szt. -
215-123 wózek H120 - 2 szt.
321-039 stoper 1 szt. 1 szt.
321-038 klipstoper 1 szt. 1 szt.
216-007 prowadnik uniwersalny 1 kpl. 1 kpl.

wkręty 1 kpl. 1 kpl.
instrukcja montażu 1 egz. 1 egz.

prowadnica aluminiowa otworowana H2

CIĘŻAR SKRZYDŁA DRZWI         max 60 kg  (zestaw HS60)
                                                max 120 kg (zestaw HS120)

PROWADNICA       ALUMINIOWA

GRUBOŚĆ DRZWI          min. 16 mm (HS60)
                                                 min. 22 mm (HS120)

klipstoper stoper

wózek H120wózek H60

nr kat. 321-038

nr kat. 215-122 nr kat. 215-123

nr kat. 321-039
nr kat. 216-007

instrukcja 
montażu

Uniwersalny system do przejściowych 
drzwi przesuwnych.

u cichy i płynny przesuw
u system przeciwpodbiciowy drzwi
u precyzyjny i łatwy montaż
u do drzwi z drewna, płyty, kompozytów
u łatwy montaż
u dodatkowe opcje montażu - str. 20-25.

prowadnik uniwersalny
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