
Elementy składowe
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Do montażu prowadnic 
użyć wkrętów O4x16

Regulacji szerokości ramy szuflady 
dokonać od spodu szuflady przez 
poluzowanie czterech wkrętów (1),

 a następnie rozsunięciu ramy szuflady
do żądanego położenia 
i zablokowaniu wkrętami

3. Regulacja

1. Montaż prowadnic

4. Montaż ramy
    szuflady do 
    prowadnicy
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Szuflada na ubrania Royal
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Szuflada na spodnie Royal
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Szuflada z organizerem Royal
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Szuflada na buty Royal
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2. Montaż zaślepek 
    prowadnic
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[mm]

         420 [mm]

x1

 - głębokość światła korpusu min.     + 5 mm 
 - szerokość korpusu w świetle  
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N

- długość nominalna

Wymiary korpusu

x1

+20 mm

Uwaga: Zestawy zawierają wkręty Ø4x16 
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6. Demontaż szuflady

5. Montaż 
    wypełnienia

Wyjąć wypełnienie

Sprawdzić płynność
 działania szuflad i w razie 

potrzeby dokonać 
korekty regulacji ramy

12

Wysunąć szufladę 
z prowadnic (2)

1 Odblokować
 prowadnicę (1)
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