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Mocowanie
toru gérnego
(otwor pod wkret fazowac)

Pozycjoner
wozka gérnego FIX )

H '\Blachowkret

i 6,3 mm x 32 mm
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Dla doktadnego
i szybkiego wykonania
otworéw w rgczkach
zalecamy stosowanie
przyrzadu wiertarskiego
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|Wypetnienie

| drzwi:
plyta

widérowa,

] 10 mm

wazne wymiary
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W linii Future

Raczka Future 11

[Tor gérny Comfort - Decor|

Tor dolny Comfort

przeciwkurzowa

48x13mm

szczotka

bez kleju

szczotka
odbojowa
bez Kleju
145 x 4 mm 94 mm

62mm

Future WPFt-DUO

Decor ()

Listwa pozioma gorna
Decor (B)

Dlugosc Dlugo$¢ 1,7m, 2,35m, Dlugo$¢ 1,7m, 2,35 m,
27m 35m 3,0m, 4,05m, 6,0 m 30m,4,05m,60m
Wézek prowadzacy Listwa pozioma dolna Woézek dolny

WD10C HI-TEC

C&

Diugo$¢ A/ B
1,7m,2,35m,3,0m, 6,0m

mozemy réwniez
zastosowac tor dolny
Doubler Il z zaslepka
wraz z wozkiem dolnym
WD10V HI-TEC.
Wyliczenia nie
ulegaja

Wézek dolny
WD10V HI-TEC

Przy zakupie
poszczeg6lnych elementéw
do montazu nalezy
pamieta¢ o blachowkretach

Wypetnienie drzwi:
lustro lub
szyba bezpieczna
+ uszczelki

Mocowanie toru dolnego
(otwor pod wkret fazowac)

Mocowanie
toru dolnego

(4 szt. / 1 skrzydio),
aw przypadku drzwi z szybg

[N

lub lustrem — dodatkowo

o uszczelkach. Stoper

HI-TEC
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Swiatto otworu

wypetnienie skrzydia:
ptyta # 10 mm
lustro # 4 mm lub szyba

bezpieczna <

A

Dlugosc raczki = wysokos¢ skrzydta drzwi

wysokoSc¢ skrzydta drzwi - h h=H-40 mm
£ & . | Mini SV40/60,| | _
wysokoscC skrzydta drzwi S\I?-IZS 50 h=H-40 mm

przy montazu
samodomykaczy

Top SV60/80,
Central SV-40

h=H-44 mm

wysokosc¢ plyty -hp

hp =h - 64 mm

szerokos¢ skrzydta drzwi - d

d=(D-3mm+2):N

szerokoSc¢ piyty -dp

dp=d-51mm

dtugosc listwy poziomej - P

P=G=d-68mm

Sposo6b mocowania ptyty 10 mm (rys. A)
i lustra 4 mm lub szyby (rys. B)

- W ragczce

dtugosc listwy gornej

-G

ilos¢ skrzydet -N| 2 |3

56 i 37 |74
szeroko$¢ zaktadki - Z | afh | mm

fasada - 4 skrzydta

i‘ : ; : | d=(D+108):4
uktad drzwi
uktad drzwi d=(D'2+34)'2
d D luz konstrukcyjny uwzgledniony w wyliczeniu
' wysokosci ptyty widrowej
! - w listwie poziomej
1 [ A B m
P/G |
d
) di .
! C I | |
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wypethienie skrzydia - lustro 4 mm lub szyba bezpieczna

Lustro uzyte na wypetnienie drzwi nalezy

Lz _ zabezpieczyc¢ folig ochronng. Szyba bezpieczna
WySOkOSC lustra hi hi = hp to szyba klejona obustronnie gtadka.
szeroko$é lustra -dl dl = dp -4 mm Do lustra i szyby stosowac uszczelke.

Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (raczek, toréw, tgcznikdw, itp.) przed ich docieciem pod dany wymiar.

UWAGA!

Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).



