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WAGA!

Przy montazu czesci statej jest bardzo wazne,
zeby os L byta réwnolegta do osi K (L Il K).

gtebokosé
otworu
5 mm

Gniazdo frezowane
53
2
240 |

(*) - wymiar stosowaé przy wypetnieniu plyta # 12 mm

Gniazdo
frezowane

Mocowanie toru dolnego

(otwor pod wkret fazowac)

Mocowanie toru gérnego
(otwér pod wkret fazowac)

Wypelnienie
drzwi:
plyta A
widérowa,
laminowana
18 mm

Odbojnik
samoprzylepny

W zestawie Alfa

ELEMENTY SKLADOWE

Raczka “Alfa”

Tor gorny “Gemini”

Tor dolny “Gemini”

53 mm
76 mm
#16 mm / # 18 mm
Diugosc Diugos¢é Dtugosé
2,7m. 1,7m, 2,35m, 3 m, 4,05 m. 1,7m, 2,35m, 3 m, 4,05 m.

Pr Lt
Focus DUO

K ik “Mini”
€) Mini

11 mm x 17 mm

Woézek dolny
WD 18 C HI-TEC.

Diugosc
1,7m,2,35m,3m

mozemy rowniez
zastosowac tor
dolny Elegant
wraz z wézkiem dolnym
WD 18 V HI-TEC.
Wyliczenia nie
ulegaja zmianie.
Woézek dolny
WD 18 V HI-TEC.
= 11
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Wypetnienie drzwi:
plyta wiérowa,
laminowana
12 mm + lustro 4 mm
(maksymalny wymiar
skrzydia w lustrze -

y

Max. waga
1 skrzydta
do 50 kg

Mocowanie toru dolnego
(wkret specjalny)




[

2008 v1.0

Zestaw:

ALFA

Swiatto otworu

Dtugosc¢ raczki = wysokos¢ skrzydta drzwi

wypetnienie skrzydta -ptyta # 18 mm, lub
ptyta # 12 mm z lustrem 4 mm

wysoko$¢ skrzydta drzwi - h h=H-38 mm
wysokos$¢ ptyty -hp | hp=h-2mm
szerokosc¢ skrzydta drzwi - d d=(D-3mm+2Z):N
szerokosc¢ ptyty #18 -dp | dp=d-22mm
szerokosc ptyty #12 -dp, | dp=d-4 mm
s . .. wyznaczamy po
dtugos¢ katownika mini - dk Z%zeniu Skéypd;,a
ilos¢ skrzydet -N| 2 |3 |4
& A i 36 | 72 |108
szerokos¢ zaktadki - Z | 22, 5| mm
< dp >
ptyta # 18 mm : :
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< dk >
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< dl >
ptyta # 12 m:m‘ + lustro # 4 mm.
< dk >
< d P
wymiary lustra 12 dl 12
1
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wysoko$é lustra - hl = hp - 4 mm fT"fT”ﬁ
(| | (|
szeroko$6 lustra - dl = dp,- 24 mm - -
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UWAGA : N A N S
przed naklejeniem tasmy
dwustronnej, powierzchnie styku = — =
ptyty z lustrem nalezy odttuscic. } } } } } }
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L L L
___________ |
—_— 3

Linig przerywana zaznaczono
miejsca przyklejenia tasmy
dwustronne;j.
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UWAGA'!

Raczka powinna by¢ o 2 mm
diuzsza od wymiaru wysokosci pfyty.

- Przy nabijaniu rgczek nie nalezy dodatkowo
stosowac kleju montazowego.

- Nabitg raczke nalezy przykreci¢ do ptyty
wkretami mocujacymi od wewnetrznej
strony drzwi.

Sposéb montazu raczki i wézka prowadzacego
z pltyta # 18 mm

E l
Sposoéb montazu raczki i wézka prowadzacego
z plyta # 12 mm i lustrem 4 mm

Sposéb montazu katownika 11 mm x 17 mm

Klej montazowy (stosowac
przy wypemieniu z lustrem).

UWAGA'!

Katownik musi by¢ przykrecony do ptyty
minimum trzema wkretami @ 3 x 25.

OSTRZEZENIE

SEVROLL nie ponosi odpowiedzialnosci
za odksztafcenia profili spowodowane
uzyciem plyt ztej jakosci (zle sktadowanie,
nieodpowiednia wilgotnosq).



