SEVROLL

listwa gérna

Montaz wézka
GEMINI duo
w listwie gornej
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Montaz wézka
WD 10C HI-TEC
w listwie poziomej

Mocowanie toru gérnego
(otwor pod wkret fazowac)

Wypetnienie drzwi:
lustro 4 mm lub
szyba bezpieczna 4,5 mm_ -
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ELEMENTY SKLADOWE

Tor gérny “Gemini”

Tor dolny “Gemini”

szczotka
odbojowa

76 mm

53 mm

Diugosc
1,7m,2,35m,3m, 4,05 m.

Dilugosc Diugosc
2,7m.

1,7m,2,35m,3m, 4,05 m.

Listwa pozioma (A)

Wozek prowadzacy
ini' Listwa pozioma gérna (B)

WD 10 C HI-TEC.

Wozek dolny

c

Diugosc A, B
1,7m,235m, 3 m.

6w do

Przy zakupie poszczegélnych el zu nalezy p

o blachowkretach (4 szt. / 1 skrzydto), a w przypadku drzwi z szyba;

lub lustrem - dodatkowo o uszczelkach.

W zestawie JULIA
mozemy rowniez
zastosowac tor
dolny Elegant
wraz z wozkiem dolnym
WD 10 V HI-TEC.
Wyliczenia nie
ulegaja zmianie.

Woézek dolny
WD 10 V HI-TEC.

Mocowanie toru dolnego
(otwor pod wkret fazowac)

Wypetnienie |
drzwi: |
plyta |

widrowa, |
laminowana

10 mm

Max. waga
1-go skrzydta
do 50kg

Mocowanie toru dolnego
(wkret specjalny)
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Swiatto otworu

Dtugosc¢ raczki = wysokosc¢ skrzydta drzwi

wypetnienie skrzydta - ptyta # 10 mm.

-+ SEVROLL

UWAGA'!

Lustro (# 4 mm) uzyte na wypetnienie drzwi nalezy
zabezpieczy¢ foliag ochronna. Szyba bezpieczna

to szyba klejona obustronnie gtadka ( #4,5 mm).
Do lustra i szyby stosowa¢c uszczelke.

Sposo6b mocowania pltyty 10 mm ( rys. A)
i lustra 4 mm lub szyby ( rys .B)
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wysokosc¢ skrzydta drzwi - h
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WysOKos$¢ ptyty

-hp | hp=h-60mm

szerokos¢ skrzydta drzwi - d

d=(D-3mm+Z):N

szerokos¢ ptyty

-dp  dp=d-25mm
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wypetnienie skrzydta - szyba lub lustro # 4 mm.

wysokosc lustra

hl

hl =hp -4 mm

szerokos$é lustra

dl

dl=dp-4 mm
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